




让暴风雨来得更猛烈些吧
                      — 博格林风电设备漆



据自己的不同需要订制不同的涂层
产品。不管是从含气孔的腻子到面
漆，还是从底漆到混凝土漆，博格
林丰富的产品系列都能一一满足各
种最严格的国际检验标准和环境保
护的要求。

	 而作为在该领域项目管理上拥
有成功经验的带头人，博格林除了
提供最佳的产品以外，还为客户提
供方便快捷的咨询服务，以期使客
户的工艺工程和投资都能达到最佳
效果。

博格林风电设备漆，再大的风雨也
不怕。

	 无论是炎炎烈日，还是风雨交
加，或是低温严寒、冻雨冰挂，风
电设备都无一例外最容易受到环境
因素的影响和侵蚀。因此，长期有
效的防护措施便被提上了日程表。

	 作为风电设备叶片涂层技术方
面的领军人物，今天的博格林不仅
拥有雄厚的技术实力以及多年的专
业经验，而且还拥有一整套的生
产、销售、运输方案。客户可以根
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聚氨基甲酸酯系列
	 该系列的产品适用于叶片、钢
塔、钢基以及混凝土地基等整个风
电设备的表面防护。即使天气条件
多么得恶劣，它在天气稳定性、温
度稳定性和耐光照性等诸多性能上
表现得都十分突出。

用于叶片的涂层
	 这里有四种产品可供客户选
择：1) 聚氨基甲酸酯类胶衣，它分
为有色和透明两种，适用于人工、
机器或喷枪操作；2）聚氨基甲酸酯
类腻子，它能够达到客户所要求的
各种强度；3）聚氨基甲酸酯类含气
孔的腻子，它专门应用于不平整的
表面；4）聚氨基甲酸酯类面漆，它
分为含水型和含溶剂型两种，可用
滚筒或喷枪进行操作，是最后一道
涂层工序的不二选择。

用于塔身和塔基的涂层
	 混凝土结构在室外条件下对表
面涂层的性能有着极高的要求。长
久以来，博格林的聚氨基甲酸酯类
底漆和混凝土漆一直都专门针对上
述这种要求不断地提供着安全放心

从上到下的质量革命    	
从里到外的技术革新

的保障。即使是针对海洋风能设备
的钢基和钢塔，博格林也有一套完
整的产品方案，专门用于对海水侵
蚀的防护。这组产品不仅性能卓
越，而且不污染环境。 它分为含水
型和不含溶剂型两类。

用于叶片修复的涂层
	 风力设备的叶片一般都使用最
现代的原材料生产而成，其结构特
别牢固，设计使用期约为20年。尽
管如此，它们也不能避免被侵蚀或
被闪电击中，再加上运转过程中的
自然磨损，使得叶片每隔一定的周
期就必须修缮一次。对此，博格林
不仅提供针对新叶片的涂层系统，
而且也为受损的叶片提供高效的修
复涂层系列。这组系列由聚氨基甲
酸酯类腻子和单组分面漆构成。本
着修旧就如新的理念，博格林不断
地更新着这套产品，使其更加宜于
操作。即使在最恶劣的天气条件
下，也能安全、快速地进行修复，
从而达到最佳的适用效果。通过使
用博格林的修复涂层，不仅能使叶
片再次获得可靠的耐负荷性能，而
且还能使叶片重新焕然一新。
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